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Blushing Beret (Berretto che arrossisce) di Breean Elyse Miller 
 

Questo adorabile ed elegante berretto è pensato da essere portato verso il dietro della testa, 

come si vede nella foto e apparire carino! 

 

 

 

Materiali : 

1 gomitolo di Art Yarns Beaded Mohair & Sequins (nella foto nel colore 167s) 

1 gomitolo di Blue Sky Alpacas Alpaca Silk (nella foto nel colore 133 blush) 

Ferri circolari US 3/3,25mm da 16”/40 cm 

Ferri circolari US 8/5mm da 16”/40 cm 

Un gioco di ferri a doppia punta US 8/5mm 

Ago da tappezziere 

Segnapunti 

 

Misure del capo finito : orlo non teso : 9”/23cm; altezza : 6.5”/16,5 

 

Tensione : 20 maglie = 4”/10 cm a maglia rasata con i ferri US8/5mm 

 

Istruzioni 

Con i ferri più piccoli e con i due filati insieme, avviate 100 m, posizionate il segnapunti e unite 

per lavorare in tondo facendo attenzione che i punti non si attorciglino. 

 

Lavorate a coste 1/1 (1dir, 1rov) per 5 giri 
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Lavorate un giro a diritto 

 

Giro successivo : *4dir, 1ddd* (NdT : lavorare 1 dir e 1 dir ritorto nella stessa m) (120 m) 

 

Cambiate ai ferri più grandi e lavorate a maglia rasata fino a raggiungere 5”/13cm dall’avvio. 

 

Iniziate le diminuzioni per la corona : 

Giro 1 : *4dir, 2insdir* 

Giro 2 : a diritto 

Giro 3 : *8dir, 2insdir* 

Giro 4 : *7dir, 2insdir* 

Giro 5 : a diritto 

Giro 6 : *6dir, 2insdir* 

Cambiate ai ferri a doppia punta nel Giro 7 

Giro 7 : *5dir, 2insdir* 

Giro 8 : *4dir, 2insdir* 

Giro 9 : a diritto 

Giro 10 : *3dir, 2insdir* 

Giro 11 : *2dir, 2insdir* 

Giro 12 : *1dir, 2insdir* 

Giro 13 : *2insdir* 

 

Terminate tagliando una codina lunga circa 8”/20cm e usate l’ago da tappezziere per passare 

la codina dentro alle maglie rimaste sui ferri, assicurandovi di proseguire nella direzione del 

lavoro. Tirate verso l’interno e nascondete le codine. Voila! 

 

 

 


